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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betriffi ein Belriebsverfahren eines 
Mobilfunk-Endgeraies mit einer Anzeigeeinheit vom Punkt- 
mairix-TVp sowie ein entsprechendes Mobilfunk-Endgerat. 5 
Sie betriffi weiterhin ein hiermit in engem Zusammenhang 
stehendes Verfahren zur Erteilung und Kontrolle einer Zu- 
gangsberechtigung sowie eine Anordnung zur Durchfuh- 
rung eines solchen Verfahrens. 

[0002] Im Zuge der explosionsartigen Verbreitung der 10 
mobilen Kommunikation werden auch mil hoher Geschwin- 
digkeit standig neue Anwendungsfelder im taglichen Leben 
erschlossen und entsprechende Dienste uber die Mobilfunk- 
netze bereitgestellL Diese Entwicklung erhalt zusatzliche 
Impulse durch die Verknupfung der Mobilfunknetze mit 15 
dem Internet auf der Basis des Wireless Application Proto- 
col (WAP) und kiinftig des Universal Mobile Telecommuni- 
cation System (UMTS). 

[0003] Fur breite.Nutzerkreise ist dabei die Moglichkeit 
zur spontanen, kurzfristigen Reservierung von Eintrittskar- 20 
ten fiir Kultur- oder Sportveranstaltungen (Kino, Konzerte, 
FuBballspiele etc. ) per Mobiltelefon besonders attraktiv. 
Diese Attrakti vital beruht - abgesehen von Lifestyle-Aspek- 
ten - auf der Unabhangigkeit des Bestellungs- bzw. Reser- 
vierungsvorganges sowohl vom On einer Vorverkaufskasse 25 
als auch von der Verfugbarkeit eines leitungsgebundenen 
Telekommunikations- oder Datenendgerates. 
[0004] Wesentliche Fortschritte hat es in den letzten Jah- 
ren auch bei der Online-Bezahlung von Waren oder Dienst- 
leistungen gegeben, insbesondere bei der Realisierung von 30 
Zahlungsvorgangen fur kleine Betrage, worunter die Preise 
fur Eintrittskarten vielfach zu rechnen sind. Inzwischen sind 
solche Zahlungsvorgange aufgrund des WAP-Standards 
auch uber ein Mobiltelefon realisierbar. Das bisher Ubliche 
Abholen von per Handy vorbesteilten bzw. reservierten Ein- 35 
trittskarten (oder auch Skipassen oder ahnlichen Zugangsbe- 
rechtigungen) ist also fur die Bezahlung nicht mehr unbe- 
dingt notig. Es wird daher insbesondere von im Beruf und/ 
oder in der Freizeit stark engagierten Nutzem der Mobil- 
funknetze zunehmend als lastig empfunden - zumal es viel- 40 
fach mit Wartezeiten verbunden ist. 

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
technische Voraussetzungen zur Realisierung eines weiter 
vereinfachten Ablaufes bei der Erteilung und Kontrolle von 
Zugangsberechtigungen, insbesondere fiir Verkehrs- oder 45 
Sportflachen oder Gebaude oder Gelande zu Kultur- und 
Sportveranstaltungen, unter.Nutzung der Moglichkeiten der 
Mobilfunktechnik zu schafTen. 

[0006] Diese Aufgabe wird gemaB einem ersten, grundle- 
genden Verfahrensaspekt durch ein Betriebsverfahren mit 50 
den Merkmalen des Anspruchs 1 und gemaB einem zweiten, 
systembezogenen Verfahrensaspekt durch ein Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 8 gelost. Ein hierfur geeignet 
ausgebildetes Mobilfunk-Endgerat hat die in Anspruch 6 ge- 
nannten Merkmale und eine geeignete Gesamtanordnung 55 
die Merkmale des Anspruchs 12. 

[0007] Die Erfindung schlieBt den grundlegenden Gedan- 
ken ein, fur die Nutzer eines uber ein Mobilfunknetz reali- 
sierten Bestell- bzw. Reservierungsdienstes fur Eintrittskar- 
ten (oder gleichartige Zugangsberechtigungen) eine Abho- 60 
lung der Ei ntri Us k arte unnotig zu inachen. Sie schlieBt wel- 
ter den Gedanken ein, das fur die Bestellung - und Bestati- 
gung der Reservierung - benutzte Mobilfunk-Endgerat zu- 
gleich zur Dokumentierung der Zugangsberechtigung zu 
nutzen. Letztlich schlieBt sie den Gedanken ein, dies in be- 65 
sonders einfacher und effizienter Weise unter Einsatz einer 
automatischen Zugangskontrolleinrichtung zu erreichen, die 
die auf dem Mobilfunk-Endgerat manifestierte Zugangsbe- 



rechtigung ohne Einschaltung von menschlichem Bedien- 
personal priift 

[0008] In einer vom hier erwahnten Gedanken der auto- 
matischen Zugangskontrolle relariv unabhangigen Auspra- 
gung schlieBt die Erfindung andererseits den Gedanken ein, 
ein Mobilfunk-Endgerat als solches zum "Trager" eines op- 
tisch leicht priifbaren Codes zu machen, mit dem eine Be- 
rechtigung oder ein Besitzverhaltnis seines Nutzers doku- 
mentierl oder gegebenenfalls auch dieser selbst identifiziert 
werden kann. Zu dieser Auspragung gehort weiterhin der 
Gedanke, hierzu das seit langem praklizierte und zu hoher 
Erkennungsgeschwindigkeit und -zuverlassigkeit entwik- 
kelte Prinzip des Barcode (Strichcode) zu nutzen. Diese Ge- 
danken gewinnen um so groBere praktische Bedeutung, je 
selbstverstandlicher der Besitz und die alltagliche Verfug- 
barkeit eines Mobilfunk-Endgerates (Handys) fur breiteste 
Bevolkerungsschichten wird. 

[0009] In einer bevorzugten Ausgestaltung des das Mobil- 
funk-Endgerat bzw. dessen Betriebs weise betreffenden Er- 
findung sgedan kens ist vorgesehen, daB dieses eine uber die 
Luftschnittstelle empfangene ZitTern- bzw. entsprechende 
Datenbitfolge in den auf der Anzeigeeinheit darzustellenden 
Barcode umwandelt. Es ist also eine entsprechende Verar- 
beitungseinheit vorhanden, die auch als eine spezielle Art 
von Anzeigesteuereinheit aufgefaBt werden kann. 
[0010] In einer weiteren, zur letztgenannten Variante al- 
ternativen oder auch mit dieser kombinierbaren Ausfuhrung 
bietet das Mobilfunk-Endgerat die Moglichkeit einer Bar- 
code-Darstellung fur eine an ihm direkt eingegebene Zif- 
fernfolge (oder auch Buchstaben- oder kombinierte ZifFem- 
folge-/Buchstabenfolge). Bei dieser Ausfuhrung ist eine der 
vorgenannten Ausfuhrung weitgehend entsprechende An- 
zeigesteuereinheit vorhanden; lediglich die Ansteuerung im 
Ansprechen auf einen uber die Luftschnittstelle empfange- 
nen oder einen manuell eingegebenen Datenbitstrom unter- 
scheidet sich. 

[0011] In einer wegen der einfachen und kostengunstigen 
Nutzbarkeit vorhandener Barcode-Lesegerate bevorzugten 
Ausfuhrung ist das Mobilfunk-Endgerat zur Anzeige eines 
Standard-Barcode ausgebildet, wie er zur Auszeichnung 
von Waren im Einzelhandel seit langerem eingesetzt wird. 
Diese Ausfuhrung setzt allerdings das Vorhandensein einer 
Anzeigeeinheit mit einer ausreichenden Anzahl von Bild- 
punkten in Zeilen- oder Spaltenrichtung voraus. Hierfur er- 
scheint derzeit eine Mindestauflosung von 96 Bildpunkten 
als erforderlich; giinstiger ist aber eine Bildpunktzahl von 
256 oder groBer. Displays mit derartiger Auflosung sind bei 
besummten IVpen von Mobilfunk-Endgeraten bereits ver- 
fugbar und werden sich mit zunehmendem Einsatz der 
Handys als Internet-Terminals schrittweise durchsetzen. 
[0012] In einer hierzu alternativen Ausfuhrung ist das Mo- 
bilfunk-Endgerat zur Anzeige eines reduzierten Barcode 
ausgelegt, der fur alle marktublichen Endgerate darstellbar 
ist. Diese Variante erfordert den Einsatz speziell angepaBter 
Lesegerate und kann nur im Rahmen eines speziell fur den 
hier vorgeschlagenen Einsatz zugeschnittenen Barcodesy- 
stems erfolgen. 

[0013] Im Rahmen des oben bereits erwahnten Gesamtsy- 
stems zur Erteilung und Kontrolle von Zugangsberechtigun- 
gen ist in einer bevorzugten Ausfuhrung die automatische 
Umwandlung eines von einer BesteU- bzw. Reservierungs- 
zentrale an den Besteller ubeniutielten Zugangscodes im 
Mobilfunk-Endgerat zur unmittelbaren Barcode-Darstel- 
lung auf der Anzeigeeinheit vorgesehen. Dieses Vorgehen 
erfordert keinerlei Akdvitat des Nutzers und schlieBt sub- 
jektive Fehlerquellen prakusch aus. Seine Realisierung ist 
jedoch - neben den endgerateseitigen Voraussetzungen - an 
die Schaffung von hard- und softwareseiligen Realisie- 
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rungsbedingungen in der Zentrale des Systembetreibers ge- 
bunden. 

[0014] In dieser Hinsicht einfacher zu realisieren ist eine 
Variante, bei der seitens des Systembetreibers ein zugewie- 
sener Zugangscode eingesprochen oder per Textnachricht 5 
verschickt und durch manuelle Bedienvorgange am Handy 
des Nutzers die Umwandlung in den Barcode bewirkt wird. 
Im einfachsten Falle kann dies uber eine akustische Aus- 
gabe uber die Horkapsei und ein anschlieBendes Eintippen 
der Ziffern- und/oder Buchstabenkombination mit der Ta- 10 
statur des Handys geschehen. Bei einem Mobilfunk-Endge- 
rat mit einem beriihrungsempfindlichen Anzeigefeld 
(Touch-Screen) wiirde die Eingabe nattirlich uber dieses er- 
folgen. 

[0015] Die bevorzugte Anwendung der Erfindung wird 15 
derzeit bei der Bestellung und "Ausgabe" von Eintrittskar- 
ten fur Kinovorstellungen und andere Kulturveranstaltun- 
gen sowie Sportveranstaltungen gesehen. Neben der erhoh- 
ten Bequemlichkeit und dem reduzierten Zeitaufwand fur 
die Nutzer bietet die vorgeschlagene Losung hierbei grund- 20 
siitzlich auch die Moglichkeit einer insgesamt beschleunig- 
ten Zugangskontrolle und von Personaleinsparungen im 
Kassen- und Zugangskontrollbereich. Weitere Einsatzfelder 
sind grundsatzlich die Bestellung und elektronische Realsie- 
rung von Zugangsberechtigungen zu Sportstatten oder -an- 25 
lagen (FitneBstudios, Skilifte etc. ) oder auch zu Firmen oder 
staatlichen oder kommunalen Einrichtungen, die bestimm- 
ten Zugangskontrollvorschriften unterliegen. 
[0016] Vorteile und ZweckmaBigkeiten der Erfindung er- 
geben sich im ubrigen aus den Unteranspriichen sowie der 30 
nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiels. 

[0017] Eine Gruppe von miteinander befreundeten Be- 
schaftigten einer IT-Firma ist nach dem Ende der Arbeitszeit 
noch zusammen essen gegangen. Wahrend des Essens 35 
macht einer aus der Gruppe den Vorschlag, sich noch ge- 
meinsam einen neuen Film anzusehen. Da dieser gute Kriti- 
ken erhalten hat, erscheint eine vorherige Kartenbestellung 
als empfehlenswert. Ein Mitglied der Gruppe wahlt uber 
sein WAP-Handy einen Veranstaliungs-Informationsservice 40 
an und stellt unter Eingabe des Filmtitels fest, in welchen 
Kinos dieser aktuell lauft. Durch Anklicken eines Link auf 
der entsprechenden Seite der Programminformationstafel 
erhalt er eine direkte Verbindung zum gewunschten Kino. 
[0018] Nachdem die Verbindung mit dem Kino zustande 45 
gekommen ist, erfragt der Interessent die Verfiigbarkeit von 
Karten fur die nachste Vorstellung. Nachdem ihm die Ver- 
fugbarkeit der gewunschten Anzahl von Karten bestatigt 
wurde, reserviert er diese unter Angabe einer Zahlungs ver- 
bindung und eines personlichen Codes, aufgrund derer der 50 
Kinobetreiber online die Zahlungsfahigkeit des Interessen- 
ten iiberprufen und den Preis der Karten uber den angegebe- 
nen Zahlungsweg abbuchen lassen kann. Dem Kunden wird 
nun mitgeteilt, daB die Reservierung in Ordnung geht und er 
per Textmeldung einen Zugangscode bekommt. Das Ge- 55 
sprach wird beendet. 

[0019] Nachdem die Zahlungsfahigkeit gepruft bzw. die 
Abbuchung vorgenommen ist, generiert der Zentralrechner 
des Kinobetreibers einen Zugangscode, in dem die ge- 
wunschte Vorstellung und die Anzahl der reservierten Kar- 60 
ten in einer ZifTem- bzw. Datenbitfolge verschlusselt ist. 
Der Zugangscode wird uber ein an den Zentralrechner ange- 
schlossenes spezielles Mobilfunkterminal des Kinobetrei- 
bers - ohne Zutun eines Beschaftigten - an die beim person- 
lichen Gesprach gespeicherte Mobiitelefonnummer des 65 
Kunden als besonders gekennzeichnete Texmachricht iiber- 
tragen. Aufgrund der Kennzeichnung erkennt das Mobiltc- 
lefon des Kunden, daB die Nachricht aus einem Zugangs- 
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code besteht. Daraufhin wird eine Anzeigesteuereinheit ak- 
tiviert, in der ein Algorithmus zur Erzeugung eines Barcode 
aus der Datenbitfolge implemenliert ist, und der erzeugte 
Barcode wind im Handy abrufbereit gespeichert. 
[0020] Nachdem die Filmfreunde das Kino erreicht haben , 
aktiviert der Handybesitzer uber eine spezielle Menufunk- 
tion den gespeicherten Barcode, und dieser erscheint auf 
dem Display. Die Gruppe begibt sich zu einer automaLischen 
Zugangskontrolleinrichtung ("Sperre"), an der ein Barcode- 
Lesegerat installiert ist. Dieses ist mit einer speziellen Fas- 
sung zum Anlegen eines Handys ausgestattet, die zur Ab- 
schirmung von Fremdlicht dient, um trotz des relativ gerin- 
gen Kontrastverhaltnisses des Displays eine sichere Ausle- 
sung des angezeigten Barcode zu gewahrleisten. Die Zu- 
gangskontrolleinrichtung verfugt auch uber eine Licht- 
schranke, mit der die Anzahl eintretender Personen gezahlt 
wird. Nach dem Lesen des auf dem Handy-Display ange- 
zeigten Barcode wird dieser in einer Verarbeitungseinheit 
gepruft und im Ergebnis die Zugangskontrolleinrichtung 
zum Eintreten der im Zugangscode verschlusselten Anzahl 
von Personen freigegeben. Die Mitglieder der Gruppe betre- 
ten nacheinander den Kinosaal und haben also Zutritt er- 
langt, ohne eine gedruckte Eintrittskarte an einer Kasse ab- 
holen zu mussen und ohne daB ihr Zutritt durch Personal des 
Kinobetreibers kontrolliert werden muBte. 
[0021] Eine Abwandlung des geschilderten Vorgehens be- 
steht darin, daB der gesamte Anfrage- und Reservierungsab- 
lauf zwischen dem Interessenten und dem Kinobetreiber auf 
der Basis von Textnachrichten via Internet ablauft. Auch 
dies ist mittels einer entsprechend gestalteten Website des 
Kinobetreibers in einfacher und wenig bedienungsaufwen- 
diger Weise moglich. Hierbei konnen im Rahmen einer ein- 
zigen Verbindung die Verfugbarkeitsanfrage, die Bestati- 
gung der Verfugbarkeit von Karten, die Ubermittlung von 
Zahlungswegdaten und die Ubertragung des Zugangscodes 
erfolgen. 

[0022] Auch im ubrigen ist die Ausfuhrung der Erfindung 
nicht auf das hier beschriebene Beispiel beschrankt, sondem 
ebenso in einer Vielzahl von Abwandlungen moglich, die im 
Rahmen fachgernaBen Handelns liegen. 

Patentanspriiche 

1. Betriebsverfahren eines Mobilfunk-Endgerates mit 
einer Anzeigeeinheit vom Punktmatrix-iyp, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf der Anzeigeeinheit ein Bar- 
code dargestellt wird. 

2. Betriebsverfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine vom Mobilfunk-Endgerat emp- 
fangene Ziffern- bzw. entsprechende Datenbitfolge in 
den Barcode umgewandelt wird. 

3. Betriebsverfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine am Mobilfunk-Endgerat einge- 
gebene oder durch einen Eingabevorgang aus einem in- 
ternen Speicher geladene Ziffern- bzw. entsprechende 
Datenbitfolge in den Barcode umgewandelt wird. 

4. Betriebsverfahren nach einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein Standard- 
Barcode dargestellt wird. 

5. Betriebsverfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB ein reduzierter Bar- 
code dargestellt wird. 

6. Mobilfunk-Endgerat zum Betrieb mit einem Verfah- 
ren nach einem der Anspriiche 2 bis 5, gekennzeichnet 
durch eine zur Verarbeitung einer empfangenen oder 
eingegebenen Ziffern- bzw. entsprechenden Datenbit- 
folge ausgebildete Anzeigesteuereinheit. 

7. Mobilfunk-Endgerat nach Anspruch 6 zum Betrieb 
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mil einem Verf ahren nach Anspruch 4, dadurch ge- dienst oder iiber das Internet aufgrund eines i?^metfa- 

kennzeichnet, daB die Anzeigeeinheit eine zur Darnel- higen Mobilfunk-Ubertragungsprotokolls ausgebildet - 

lung eines Standard-Barcode ausreichende Anzahl von sind. ; ^ 

Bildpunkten in Zeilen- oder Spaltenrichtung der Punkt- : 
matrix, insbesondere 96 Bildpunkte oder mehr, hat. 5 r 

8. Verf ahren zur Eneilung und Kontrolle einer Zu- 

gangsberechtigung zum Passieren einer automatischen - 
Zugangskontrolleinrichtung, insbesondere fur eine 
Verkehrs- oder Sportflache oder ein Gebaude oder ein 
Gelande zu einer Kultur- oder Sportveranstaltung, mit 10 
den Schritten: 

- Ubermitdung eines eine Zugangsberechtigung 
reprasentierenden Zugangscodes als Ziffernfolge 
bzw. entsprechende Datenbitfolge iiber ein Mobil- 
funknetz an ein Mobilfunk-Endgerat, 15 

- Umwandlung der Ziffern- bzw. Datenbitfolge 
in einen Barcode zu dessen Anzeige auf einer An- 
zeigeeinheit des Mobilfunk-Endgerates, 
-Lesen der Barcode- Anzeige des Mobilfunk- 
Endgerates durch eine mit einer Verarbeitungsein- 20 
richtung verbundene Barcode-Leseeinrichtung, 

- Verarbeitung des gelesenen Barcodes durch die 
Verarbeitungseinrichtung und Ausgabe eines 
Sleuersignals an die Zugangskonirolleinrichtung 
zur Freigabe des Zugangs. 25 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die ubermittelte Ziffern- bzw. entsprechende 
Datenbitfolge in dem Mobilfunk-Endgerat automausch 
in den Barcode umgewandelt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 30 
net, daB der ubermittelte Zugangscode am Mobilfunk- 
Endgerat als Ziffernfolge ausgegeben und nach einem 
durch den Nutzer vorgenommenen Eingabevorgang in 
den Barcode umgewandelt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB die Ziffernfolge akustisch ausgegeben 
und im Ergebnis einer Tastatur-Eingabe in den Barcode 
umgewandelt wird. 

12. Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der Anspriiche 8 bis 11, mit 40 
einem zur Umwandlung eines als Ziffern- bzw. ent- 
sprechende Datenbitfolge empfangenen oder eingege- 
benen Zugangscodes in einen Barcode und zu dessen 
Anzeige auf einer Anzeigeeinheit ausgebildeten ersten 
Mobilfunk-Endgerat und 45 
einer zum Lesen einer Barcode- Anzeige am Mobil- 
funk-Endgerat ausgebildeten und mit einer Verarbei- 
tungseinrichtung zur Verarbeitung des gelesenen Bar- 
codes verbundenen Barcode-Leseeinrichtung. 

13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB das erste Mobilfunk-Endgerat und die 
Leseeinrichtung sowie Verarbeitungseinrichtung auf- 
einander abgestimmt zur Anzeige bzw. zum Lesen ei- 
nes Standard-Barcode ausgebildet sind. 

14. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 55 
zeichnet, daB das erste Mobilfunk-Endgerat und die 
Leseeinrichtung sowie Verarbeitungseinrichtung auf- 
einander abgestimmt zur Anzeige bzw. zum Lesen ei- 
nes reduzierten Barcode ausgebildet sind. 

15. Anordnung nach einem der Anspriiche 12 bis 14, 60 
gekennzeichnet durch eine Zugangssteuerzentrale zur 
Erzeugung des Zugangscodes, die mit einem zweiten 
Mobilfunk-Endgerat zur Ubertragung des erzeugten 
Zugangscodes an das erste Mobilfunk-Endgerat ausge- 
riistet ist. 65 

16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das erste und zweite Mobilfunk-Endgerat 
zur Textkommunikation iiber einen Kurznachrichten- 



